
Argano per ponteggi - portata 150 kg
AP 150

 		  AP 150
 Portata max.	 kg	 150	
 Vel. media sollevamento pieno carico min./max.	 m/min	 30	
 Altezza max. di lavoro utile	 m	 40
 Ø fune acciaio	 mm	 4	
 Lunghezza fune	 m	 81
 Potenza motore 230V/50Hz	 kW	 0,8	
 N. giri motore	 rpm	 1350
 Assorbimento	 A	 7,1	
 Peso macchina esclusa bandiera	 kg	 50	
 LpA posizione operatore	 dB(A)	 <72	
 Dimensioni larg./lung./alt.  	 mm	 355/570/330
 Dimensioni imballo larg./lung./alt. 	 mm	 410/540/350	

Applicazioni
Semplifica le operazioni di montaggio e offre soluzioni tecniche uniche rispetto 
agli elevatori tradizionali. Durante l’utilizzo, dopo aver applicato l’argano 
ai piedi della struttura, è sufficiente spostare la bandiera nella posizione 
desiderata. La bandiera assicura un’elevata resistenza agli agenti atmosferici 
ed è estremamente versatile: dotata di attacco rapido, di adattatori per vari 
tipi di ponteggio e di leva posizionamento lavoro, può essere applicata, tramite 
l’attacco a ponteggio opzionale, anche a metà struttura.

Equipaggiamento di Serie
✓ Motore elettrico monofase 230V/50Hz

✓ Comando diretto con pulsantiera IP65 a 3 pulsanti 5 m

✓ Bandiera girevole

✓ Dispositivo di sicurezza di salita

✓ Motore autofrenante con deviatore di flusso NO
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